
ÇELİK PİNYON DİŞLİ GÖVDE PRESLENMİŞ ALÜMİNYUM 
İç ve dış korozyona dayanım için Standart olarak  Krom kaplıdır PROFİLDEN ÜRETİLMİŞTİR.UNI 6060
İstek üzerine daha korozif ortamlar için Paslanmaz Çelik üretilir Aşınmaya karşı çok dayanıklı
Piston için özel yataklama ve merkezleme sistemi Yüksek korozyon direnci ve Uzun ömürlü

Anodize edilmiş 45-50 micron boya kaplı

AYARLAMA KEMİ POM PİSTON GAYDI
Limit pozisyonların 0-90° ayarı için özel Geniş temas yüzeyleri ve Uzun ömür
Üretilmiş Paslanmaz çelik kem. Düşük sürtünme ve kendi kendini 
Açık ve kapalı pozisyon için +/- 5° yağlayan malzeme

DÖKÜM ALÜMİNYUMDAN  
YAPILMIŞ PİSTONLAR
İstek üzerine Chemical 
Krom kaplama

O-RİNG
NBR-Standart 
(-20 C° ~ + 85 C°)
VİTON
(-20 C° ~ + 150 C°)
SİLİCON

0-90° (-40 C° ~ + 85C°)
AYAR CİVATALARI
Paslanmaz çelik

DÖKÜM ALÜMİNYUM KAPAKLAR CONCENTRING YAY SETİ
Standart polyester kaplama Standart boya kaplama-Yüksek dayanım ve esneklik
İstek üzerine KROM ve PTFE kaplama yapılır Yay setleri değişik hava basınç ve tork gereksinimilerini

en iyi şekilde karşılarlar.Uzun cıvatalar güvenli bir şekilde 
sökmeyi - takmayı ve bakımı kolaylaştırır 

TÜM AKTÜATÖRLER ATEX SERTİFİKALIDIR Çift etkili ve Yay dönüşlü için tek standart gövde kullanılır

NOMINAL DEĞERLER ÇİFT RAK VE PİNYON DİZAYNI
Basınç sınıfı max 8 bar Kompakt dizayn. Sabit tork üretimi
Üretim esnasında %100 tüm testleri yapılmıştır Dengeli oluşan iç kuvvetler
Aktuator montaj esnasında tüm ömrü boyunca Uzun ömür sağlayan sağlam tasarım
çalışabilecek şekilde ön yağlaması yapılır

PNÖMATİK AKTÜATÖRLER
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